y &

Des performances
éprouvées

IMNTERMA Tﬂ'@ﬁﬂzﬂﬂ.y




$130 Le S130 McCloskey est la machine
portative de criblage par vibration de
4,2 m x 1,5 m la plus avancée qui existe
actuellement sur le marché. L’association
de ce criblage unique dans sa catégorie
a la technologie de crible haute énergie
de McCloskey n’est égalée par aucun
autre crible de taille identique.

“J'utilise des machines de la méme marque depuis pres de 25 ans.
Nous avons récemment mis a I'essai et acheté le McCloskey S130.
Nous avons constaté que ses performances et sa qualité sont
considérablement supérieures a celles de nos machines précédentes.
La qualité du service et de la machine proprement dite nous a tellement
impressionnés que nous envisageons de compléter notre gamme
McCloskey dans un avenir proche”.

John Grant
Director of M&G Fuels, Angleterre

Options

Systeme de bogie sur
roues pour les unités
a chenilles.

Déchiqueteuse.

Crible vibrant un
ou deux étages a
haut rendement.

Rallonge d’alimentation
de 915 mm avec une
capacité atteignant
10,3 md.
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Caractéristiques et avantages

Ouverture de crible
de 4267 mm -
Permet d’utiliser de
plus grandes pellet-
euses de chargement.

Alimentateur de

1200 mm -

Pour le passage libre
des matériaux sur le
convoyeur principal.

La plagque de répartition
optimisée garantit une
plus grande couverture
du crible et les
déversoirs plus larges
minimisent les
déversements potentiels
et les blocages.

Caisse de criblage
4200 x 1 524 mm
extrémement
agressive -

Procure une capacité
de produit comparable
a d’autres modéles
concurrents plus
grands.

Systéme a coin -
Systéme a coin convivial
pour un changement plus
rapide du crible.

Systéme de tringlerie
hydraulique de la
caisse de criblage -
Permet d’accéder plus
facilement au crible
pour le changer et une
couverture optimale

du crible avec différents
angles d’inclinaison

de la caisse de criblage.









